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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, Clanek 31

Datum tisku: 13.10.2026 Cislo verze 8 (nahrazuje verzi 7) Revize: 13.10.2026

ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: HydroStop DKM 95

- UFI: GWH2-HOA6-900N-RE5F

- 1.2 PFrislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / pFipravku Lepidlo na obklady

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

MUREXIN GmbH

Franz v. Furtenbachstr. 1

A-2700 Wiener Neustadt

Tel.: +43 (0)2622/27401

Murexin spol.s.r.o.
Brnénska 679
CZ-664 42 Modrice
Tel.: +42 0547212278

- Obor poskytujici informace:
chemikalieninfo@murexin.com
Byéek Martin (m.bycek@murexin.cz)

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Prague Praha Emergency telephone: +42 2 2491 9293 or +42 2 2491 5402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti \

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO05 korozivita

Eye Dam. 1 H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
- Dals$i udaje: Upiné znéni uvedenych prvki klasifikace a oznaceni je uvedeno v oddile 16.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpeénosti

GHSO05

- Signalni slovo Nebezpedi

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:

portlandsky cement, Velmi nizky obsah chromitant dle smérnice EU-VO 1907/2006 (REACH)
- Standardni véty o nebezpecnosti

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
- Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Peclivé si pfectéte vdechny pokyny a fidte se jimi.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Viyjméte kontaktni
CoCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokralujte ve
vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékare.

(pokraCovani na strané 2)
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P332+P313 Pri podrazdéni kize: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/
mezinarodnimi predpisy.
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZzit
- vPvB: Neda se pouZit

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpeénych pfimési.
- Obsazené nebezpecné latky:
CAS: 65997-15-1 | portlandsky cement, Velmi nizky obsah chromitan( dle smérnice|>3-<56%
EINECS: 266-043-4| EU-VO 1907/2006 (REACH)

& Eye Dam. 1, H318
v Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- Pfi nadychani: Privod cerstvého vzduchu,pri obtizich vyhledat lékare.
- PFi styku s kuzi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
P¥i neustavajicim podrazdéni pokoZky je nutno vyhledat lékare.
- PFi zasazZeni ocCi: Otevriené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s Iékafem.
- Pri poziti:
Viyplachovat usta a bohaté zapijet vodou.
P¥i pfetrvavajicich potizich konzultovat s lékafem.
Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZdru

- 5.1 Hasiva
- Doporucené hasici prostredky: Zpisob haseni pfizptsobit podminkam v okoli.
- 5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranna vystroj: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatfeni.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé néhodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nosit osobni ochranny odév.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi:
Neutralizacni prostredky pouZit.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpeénému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

(pokracovani na strané 3)
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Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani \

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni
Dobré odprasovani.
Néadrz udrzovat nepropustné uzavrenou.
Zamezit vytvareni prachu.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna Zadné zvilastni opatieni.

- 7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a ndadoby: Prechovavat jen v plivodni nadobé.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
- Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Nadrz drzet neprody$né uzavrenou.
Skladovat v suchu.
- Skladovaci trida: 13
- 7.3 Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky \

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnoZstvi I, u kterych se musi kontrolovat na pracovisti
hraniéni hodnoty.

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi udaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Je nutné dodrzZet obvyklé bezpelnostni pfedpisy pro zachdzeni s chemikaliemi.
Zdrzovat od potravin, napoji a krmiv.
Za$pinéné, naséknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich cest
Doporucuje se ochrana dychaciho ustroji.
Filtr P2
- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle
vyrobce.
Pouzivejte rukavice ze stabilniho materialu (napf. nitrilu) popr. vypodloZené pro zlep$eni komfortu
noseni.
- Doba prianiku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZzovat pfesné ¢asy priniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana o¢i a obliceje Uzaviené ochranné bryle
- Ochrana téla: Pracovni ochranné obleéeni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje
- Skupenstvi Pevné

(pokra€ovani na strané 4)

cz—



Strana 4/7
Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, Clanek 31

Datum tisku: 13.10.2026 Cislo verze 8 (nahrazuje verzi 7) Revize: 13.10.2026

Obchodni oznaceni: HydroStop DKM 95

(pokracovani strany 3)

- Barva: Seds
- Zapach: Bez zapachu
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno
- Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno
- Bod varu nebo pocatec¢ni bod varu a rozmezi

bodu varu 2.230 °C (14808-60-7 KVARTZOVY PISEK)
- Hoflavost Neni uréeno
- Bod vzplanuti: Neda se pouZit
- Teplota rozkladu: Neni uréeno
-pH Alkalicka

Smés prudce reaguje s vodou.

- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neda se pouZit
- Dynamicky: Neda se pouZit
- Rozpustnost
- vodé: Castecné misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota) Neni uréeno
- Tlak par pri 1732 °C: 13,5 hPa (14808-60-7 KVARTZOVY PISEK)
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota p¥ri 20 °C: 2-2,3 g/lcms3
- Relativni hustota Neni uréeno
- Hustota pary: Neda se pouZit
- Charakteristiky ¢astic Viz bod 3.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Forma: Prasek

- Dalezité udaje tykajici se bezpecnosti,
ochrany zdravi a Zivotniho prostredi

- Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné viastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
-Zména stavu
" Rychlost odparovani Neda se pouZit.
- Informace tykajici se trid fyzikalni

nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
- HoFlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- HoFlavé kapaliny odpada
- HoFlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahf¥ivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pFi

styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stélost a reaktivita |

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané 5)
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- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nedochazi k rozkladu pfi doporué¢eném zptsobu pouZiti.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpedné rekce nejsou znémy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpeéné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Primarni drazdivé ucéinky:
- Ziravost/drazdivost pro kuzi Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni oCi/ podrazdéni o¢i Zpusobuje vazné poskozeni oci.
- Mutagenita v zarodeénych bunkach
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Doplriujici toxikologicka upozornéni:
- Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci) -
- 11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti
- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

554-13-2 ‘ lithium carbonate ‘ Seznam 1

ODDIL 12: Ekologické informace |

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulacni potencial Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit
- vPvB: Neda se pouZit
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o viastnostech narusujicich endokrinni systém jsou uvedeny v oddilu 11.
-12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
- Dal$i ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Nesmi nezfedéno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
Trida ohroZeni vody (Némecko) 1 (Samozarazeni):slabé ohroZeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vét§im mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani |

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni:
Fyzikalné-chemicka Uprava: nevhodné
Biologicka uprava: nevhodné
Spalovani: vhodné

Skladkovani: nevhodné
(pokra€ovani na strané 6)
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Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit inik do kanalizace.
- Kédové cislo odpadu: Doporuéeny zptisob odstrariovani:
- Evropsky katalog odpadti

17 09 04 | Smisené stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod polozkami 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

15 01 01 | Papirové a lepenkové obaly

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle prislusnych pfedpist.
- Doporuceny cistici prostredek: Voda, pripadné s prisadami Cisticich prostredku.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu \

-14.1 UN ¢éislo nebo ID ¢islo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- tfida odpada
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:
- Latka zneciStujici more: Ne
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro
uzZivatele Neda se pouZit
- 14.7 Namorni hromadna pfeprava podle
nastroja IMO Neda se pouzit
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech \

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy
tykajici se latky nebo smési
Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zékont
(chemicky zakon)
Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zékond, v platném znéni
Zakon ¢. 477/2001 Sh. o obalech (ve znéni pozdéjSich predpisti)
- Rady 2012/18/EU .. 3
- Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Pfiloha Il
Z&dné z obsaZenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148
- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro
ucely povoleni podile ¢l. 5 odst. 3)
Z&dné z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Z&dné z obsaZenych latek neni na seznamu.

(pokra€ovani na strané 7)
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- Nafizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Z&dné z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory
drog mezi Spolec¢enstvim a tfetimi zemémi

Z&dné z obsaZenych latek neni na seznamu.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Daléi informace |

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji v§ak zéruku viastnosti produktu a
nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H315 Drazdi kizi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H335 Miize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

- Poradce:
Hr. Bycek
bycek@murexin.cz
chemikalieninfo@murexin.com
- Datum predchozi verze: 21.09.2021
- Cislo pfedchozi verze: 7
- Zkratky a akronymy:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kuzi — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oéi / podrazdéni o¢i — Kategorie 1
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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