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vystupky strhnéte ocelovym hladitkem, hnizda

1 betonovy zaklad a hlub$i nerovnosti vypliite napf. stérkou BS 05 G

vylomky nebo dutiny a spary vétsi nez 5 mm vyplnte,

£ e doporuCujeme Maltu vyrovnavaci AM 20
pravouhly prfechod mezi zakladem a sténou opatrete
3 fabion fabionem o poloméru cca 20 mm, pouzijte stérku BS 05 G
nebo AM 20
NV 51; 101 aplikujte valeCkem nebo Stétkou v jedné vrstvé
2 ’ ’
< | Bl M Al Uzkgys 25| nechte min. 12 hodin zaschnout
5 Sl 195 ouZijte v pripadé izolace proti tlakové vodé
Energy Textil 50 pm POUAIE VPP P
5 |zolagni stérka Zivicna A-51/m? 30 | nanaSejte hladitkem ve dvou vrstvach, povrch zahladte,
BS 1K Profi tloustka suchého souvrstvi min. 3 mm

v pfipadé potfeby ochrarite povrch stérky nalepenim de-

7 tepelnaizolace XPS sek XPS opét pomoci BS 1K Profi, spotieba cca 21/m?

Doporuceny systém hydroizolace Vas prekvapi snadnou a jednoduchou zpracovatelnosti na svislych i vodorovnych plochéach.
Viytvorite souvislé bezesparé plochy i na velmi ¢lenitych podkladech. Stérky na bazi modifikovanych bitumenud neobsahuiji rozpou-
§tédla, maji vynikajici pfidrznost k mineralnim podkladim a dlouhodobou Zivotnost.
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